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Radonsikring af 

eksisterende byggeri

 Indhold
 Måling og risikovurdering

 Afværgeforanstaltninger

 Case Kælderrenovering

 Case Handikapbolig

 Case Krybekælder/kælder
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Målte værdier skal ses 
i forhold til 

 Placering af målepunkter

 Anvendelse af lokaler og 
eksponering af brugere

 Eventuelt særlige 
forhold omkring brugerne

Måling og 

risikovurdering
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Afværgeforanstaltninger

 Ventilation & trykudligning

 Tætning 

 Radonsug
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Case Kælderrenovering

 1½ plans-hus fra 1937
 Fuld kælder, kældervægge og 

kældergulv i beton
 I 2009 nyt kældergulv

 Betondæk med gulvvarme
 Isolering
 Kapillarbrydende lag

 Ventilation
 Emhætte i køkkenet
 Mekanisk udsugning fra badeværelse
 Ingen friskluftventiler i stueetagen
 Tre friskluftventiler i kælderen
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Case Kælderrenovering

 Radonniveau inden renovering 
 Kælder: 110, 130 og 170 Bq/m³

 Radonniveau efter renovering af kælder
 Kælder: 330, 330 og 250 Bq/m³

 Stueetage: 40, 80 Bq/m³
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Case Kælderrenovering

 Undersøgelse kældergulv 

Byens Netværk 72016-08-30



Case Kælderrenovering

 Kvalitetssikringsmateriale
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Case Kælderrenovering

 Kvalitetssikringsmateriale
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Case Handikapbolig

 Radonniveau 
 Stueetage: 192-355 Bq/m³
 1. sal: 117-133 Bq/m³

 Typehus fra 1996
 Længehus med saddeltag
 Hulmursisolerede ydervægge
 Stribefundamenter under de bærende skillevægge

 Ventilation
 Mekanisk udsugning fra spisekøkken, bryggers, 

vådrum
 Vinduer med spalteventiler
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Case Handikapbolig
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 Opbygning terrændæk 

Opholdsrum & 
kontor

Entré, baderum, spise-
køkken & bryggers

22 mm trægulv Klinkegulv
Strøer med 
75 mm mineraluld

Afretningslag med 
gulvvarme

Betondæk 
Isolering
Kapillarbrydende lag af sand
Jord



Case Handikapbolig
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 Radonsug udefra



Case Handikapbolig
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Radonsug



Case Handikapbolig
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Case Handikapbolig

 Kontrolmålinger

 Drift- & vedligehold
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Case Krybekælder/kælder

 Radonniveau
 1. sal: 114-153 Bq/m³

 Stueetage: 178-182 Bq/m³
 Kælder: 204 Bq/m³

 Patriciervilla fra 1907
 Længehus med saddeltag
 Delvist høj kælder og krybekælder

 Ventilation
 Mekanisk udsug fra køkken & bad
 Vinduer med forsatsruder
 Ventilationsåbninger i krybekælder
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Case Krybekælder/kælder

 Grundplan
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Case Krybekælder/kælder

 Tætning og ventilation
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 Tætning mellem stue-
etage og kælder/krybe-
kælder

 Tætning af huller i 
kældergulv 

 Øget ventilation i 
kælder/krybekælder

Krybekælderlem 
tætnet/etableret



Case Krybekælder/kælder
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Case Krybekælder/kælder
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 Overdragelse & vejledning

 Kontrolmålinger

 Periodisk vedligehold og kontrolmålinger

Case Krybekælder/kælder
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